
WALL LAMP • APLICĂ

Type Code Finishing

90011   DG

90012   DB

LED type Input voltage Power
Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

COB LED OSRAM 220-240V 6W 723/408 lm  3000K 70° 85

Dimension Photometry
145

12
0

45

45°

90°

180°

cd/klm 

90°

45°

0°180°
 

RADEON
90011/90012

Imax 598 cd/klm 
 

LED 6W
750

600

450

150

300

BOLLARD • STÂLPIȘOR

Type Code Finishing

90013   DG

90014   DB

LED type Input voltage Power
Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

COB LED EDISON 220-240V 9W 1265/688 lm  3000K 133° 85

Dimension Photometry
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RADEON
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Kültéri lámpa testek, indirekt fényszórású, COB LED-el 
szerelve.  
Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött 
aluminíum lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

Cерия от екстериорни осветителни тела с 
индирекнто разпръскване на светлината, 
оборудвани с COB LED.  
Изработени от алуминиево тяло, боядисано в тъмно 
кафяв цвят или антрацит, с прозрачно закален 
стъклен разсейвател.

Séria exteriérových svietidiel s nepriamym rozložením 
svetla, vybavených LED diódou COB. 
Tvarované hliníkové teleso je elektrostaticky lakované 
v tmavohnedej alebo tmavošedej farbe, transparentný 
difúzor z tvrdeného skla.
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