
Ін
ф

ор
ма

ці
я 

в 
да

но
му

 д
ок

ум
ен

ті 
вк

лю
ча

є 
за

га
ль

ни
й 

оп
ис

 т
а/

аб
о 

те
хн

іч
но

-е
кс

пл
уа

та
ці

йн
і х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 
пр

од
ук

ці
ї, 

пр
о 

як
у 

йд
е 

мо
ва

.
Ц

я 
до

ку
ме

нт
ац

ія
 н

е 
є 

ре
гу

лю
ю

чо
ю

 і 
не

 м
ож

е 
ви

ко
ри

ст
ов

ув
ат

ис
я 

в 
як

ос
ті 

по
си

ла
нн

я 
щ

од
о 

ві
дп

ов
ід

но
ст

і а
бо

 н
ад

ій
но

ст
і в

ик
ор

ис
та

нн
я 

да
ни

х 
пр

од
ук

тів
 д

ля
 с

пе
ци

ф
іч

ни
х 

за
ст

ос
ув

ан
ь.

Ко
же

н 
ко

ри
ст

ув
ач

 а
бо

 ін
те

гр
ат

ор
 з

об
ов

'я
за

ни
й 

пр
ов

ес
ти

 в
ід

по
ві

дн
і і

 п
ов

ні
 а

на
лі

зи
 с

ту
пе

ня
 р

из
ик

у,
 о

ці
нк

у 
і т

ес
ту

ва
нн

я 
пр

од
ук

тів
 з

гід
но

 у
мо

в 
ві

дп
ов

ід
ни

х 
сп

ец
иф

іч
ни

х 
за

ст
ос

ув
ан

ь 
аб

о 
ум

ов
, п

ов
'я

за
ни

х 
з 

ни
ми

.
Ш

не
йд

ер
 Е

ле
кт

рі
к 

Ін
дю

нс
тр

із 
С

АС
 р

аз
ом

 із
 ф

іл
іа

ла
ми

 а
бо

 д
оч

ір
ні

ми
 п

ід
пр

иє
мс

тв
ам

и 
не

 н
ес

ут
ь 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

ос
ті 

за
 н

ев
ір

не
 т

лу
ма

че
нн

я 
ви

кл
ад

ен
ої

 ін
ф

ор
ма

ці
ї.

Mar 9, 2021
1

Технічні данні продукту
Характеристики

NU346118
Розетка TV одинарна, 1 модуль білий

Головна
Діапазон New Unica
Тип виробу або
компоненту

TV розетка

Додаток для пристрою Підтримка медіа-пристроїв
Комунікаційні функції

Опис виробу Механізм
Тип TV-розетки Individual
Відтінок кольору White (RAL 9003)

Додаткове
TV-конектор TV конектор IEC 9.52 мм
Період затухання 1,5 дБ TV зв'язок
Постійний струм Так
Кількість модулів 1 модуль
Матеріал Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
Додаткове покриття поверхні Без додаткового покриття
Обробка поверхні Глянцевий
Маркування Без маркування
Монтаж виробу Врівень
Режим фіксації З кліпсою
Глибина 35,5 мм
Ширина 22,5 мм
Висота 45 мм
Глибина встановлення 35,5 мм
Resistance to chemical agents Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Екологічна оцінка
Ступінь захисту IP IP20
Ступінь захисту IK IK01
Робоча температура повітря -25…55 °C
Температура навколишнього повітря при
зберіганні

-25…55 °C

Стандарти CE

Завантажено з mamadecor.ua

http://www.schneider-electric.ua/sites/ukraine/ua/products-services/green-premium/green-premium.page
https://mamadecor.ua
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Тип упаковки
Вага упаковки 1 37,000 г.
Висота упаковки 1 4,500 cm
Ширина упаковки 1 3,500 cm
Довжина упаковки 1 2,300 cm

Показники сталого розвитку
Статус сталого продукту Продукт Green Premium
Регламент REACh Декларація REACh
REACh free of SVHC Так
Директива ЄС RoHS Сумісни Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free Так
Не містить ртуті Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS Так
Декларація RoHS Китаю China RoHS Declaration
Екологічна звітність Екологічний Профіль Виробу
Екологічний профіль виробу Інформація Про Закінчення Терміну Експлуатації
Директива WEEE На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації

згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Завантажено з mamadecor.ua

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=461058597&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=461058597&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=461058597&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=461058597&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1802011EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1802011EN
https://mamadecor.ua

