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Технічні данні продукту
Характеристики

NU348754
Аудіорозетка 1 модуль антрацит

Головна
Діапазон New Unica
Тип виробу або
компоненту

Гніздо гучномовця

Додаток для пристрою Підтримка медіа-пристроїв
Опис виробу Механізм
Відтінок кольору Anthracite (RAL 7021)

Додаткове
Кількість розеток 1
Кількість модулів 1 модуль
З'єднання-клеми 2 Фіксація тиску
Режим фіксації З кліпсою
Матеріал Термопластик ABS-UV
Обробка поверхні Painted powder coated
Глибина 32 мм
Ширина 22,5 мм
Висота 45 мм
Вага виробу 0,018 кг
Resistance to chemical agents Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Екологічна оцінка
Ступінь захисту IP IP2xC
Ступінь захисту IK IK02
Робоча температура повітря 5…45 °C
Температура навколишнього повітря при
зберіганні

-5…50 °C

Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кількість одиниць в упаковці 1 1
Вага упаковки 1 14 г.
Висота упаковки 1 2,2 cm
Ширина упаковки 1 3,2 cm
Довжина упаковки 1 4,5 cm
Тип упаковки 2 BB1
Кількість одиниць в упаковці 2 10
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Вага упаковки 2 210 г.
Висота упаковки 2 5,5 cm
Ширина упаковки 2 14 cm
Довжина упаковки 2 26 cm
Тип упаковки 3 S01
Кількість одиниць в упаковці 3 20
Вага упаковки 3 631 г.
Висота упаковки 3 15 cm
Ширина упаковки 3 15 cm
Довжина упаковки 3 40 cm

Показники сталого розвитку
Директива ЄС RoHS Сумісни Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free Так
Не містить ртуті Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS Так
Декларація RoHS Китаю China RoHS Declaration
Директива WEEE На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації

згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
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